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التمهيد الثاني للموسوعة الحرييّة 


أسلحة ناريّة منزليّة 


ملاحظة: 


هذا الجزء التمهيدي يشمل توجيهات لصناعة أسلحة نارية دفاعية بالمقام الأول» يمكن 
صناعتها في المنزل ولا تحتاج مهارة أو مبلغا ماليا كبيراء وهي فرصة لكل من له ضيق 
معرفة في المسائل الميكانيكية ليكون له بعض الرصيد في هذا الميدان» هذا الجن قصير 
وليس معقدا (فلنقل مبسط جداء أو بداق) لذا أنصحك بقراءته مليا والتركيز على 
الصور التوضيحية» ستزول كل شبهة مع استمرارك في القراءة» بإذن اللّهء اتعب الآن 
قليلا فأنت مقبل على تعلم أساليب سحق الكفار الحقيقية في الفصول القادمة» قريباء 


بإذن الواحد الأحد. 


استعملت القياسات الإنجليزية في هذا الفصل وستستعمل فى بقية الفصول» سيعلم 
قيمة هذا السبيل من له علم ببعض الأسلحة النارية الغربية وخاصة القانصات وأدوات 
القياس البصريةء جلها تستعمل هذه الوحدات التي قد يعتبرها بعض القراء مجحفة في 
التعقيدء على العكسء هي سهلة» وحسبك بحث بسيط على المتصفح فستجد محولا 
آليا لكل وحدات القيس في لمح البصر. 


سأخبركم بشيء» أنا الآن أستعمل أدوات كتابة غير عربية» قد تلاحظون فيما سيأقٍ 
تشابها في كتابات القسمة» سأدلكم على طريقة سهلة وبسيطة ي لا تضلوا أبداء إن 
أجزاء الإنش دائما تكتب بحيث يكون العدد بالأعلى هو الأصغر والذي بالأسفل هو 
الأكبر» إذا وجدتم 14 إنشء» فهذا يعني 1 على 4 إنشء أي ما يساوي 0.635 سنتيمتر» قد 
تجدونها مكتوبة بهذا الشكل: 4/1» لا يقسم العدد الكبير على الصغير في قياسات 
الإنش» دائما الصغير على الكبير أي 1 على 4 وليس 4 على واحد. 


لا تنزعج» جميع القياسات المترية موجودة أيضا لتبسيط الأمور. 


1 ممهد وخرطوشة 


2 مسدس الأنابيب المبتكر 


3 كاتم صوت 


4 بندقية الصيد 


5 كارابينة 


6 سلاح قاذف بداقى 


مؤسسة العاديات 
٠.6‏ لهي 
معدمة: 


جميع الأسلحة النارية» الكبير منها أو الصغيرء المحمولة يدويا أو حتى المركبة على 
الآليات أو السفنء» كلها تعمل على نفس المبدأ. 

الجميع يعمل على مبداً الإنفجار الذي يخلق في إحدى نهايتي أنبوب» بحيث تكون 
مغلقة» الغازات المنبعثة من الإنفجار تطرد المقذوف نحو النهاية المفتوحة من 
الأنبوب بسرعة عالية. 

كانت الأسلحة النارية القديمة لمدة طويلة أقل مدى من السهامء وأقل دقة وكثافة 
نارية. على الرغم من ذلك نجحت الأسلحة النارية لأتها لا تحتاج الأسابيع الطوال من 
التدريبء أو الرجال ذوي البأس لتكوين كتائب الرمي بالقوسء لأول مرة تكون قوة 
الطرد مستقلة تماما عن القوة العضلية للرامي» بعدها أصبح البارود وغيره من 
المساحيق القاذفة سحر ساحات الحرب. 

نقسّم الأسلحة النارية حسب الطريقة التي تذخر بها وأيضا حسب الطريقة التي بها 
الأسلحة النارية البدائية كانت تذخر من خلال الفوهات» حيث / 

تسكب فيها المساحيق المتفجرة» ثم تضغط الطلقة بواسطة 


قضيب. 


إذا كانت الأسلحة النارية تذخر من خلف الماسورة؛ فهى 


تعد من المذخّرات من المؤخرة. 


تصنف الأسلحة أيضا حسب نسبة الطلقات الممكن إطلاقهاء من بين هذه الأصناف: 


أحادي الطلقة: حيث يذخر السلاح بعد كل إطلاقة.  )(‏ م أ 


متعدد المواسير: مثل الأسلحة التي تحمل حدس 
ماسورتين» التذخير يتم بعد إطلاق الطلقتين. ف 


المكرر: ويحوي هذا السلاح مخزنا لتخزين الطلقات وتلقيم السلاح بالرصاص بعد كل 
إطلاقة باستعمال أداة الدفع الجانبية» بالنسبة 


للمسدسات ذوات الطاحونة أداة الدفع هي المطرقة ‏ (©) جيلخ 


الي تسحب للخلف لتدير المخزن لمواجهة الماسورة. 


نصف الألىي: لها نفس تصميم المكرر لكنها تستعمل 


الطلقة في الماسورة وتكون بذلك مستعدة للإنطلاق» 
تسمى هذه العملية التذخير الآلى. 


الآلي: وهو الذي يطلق الرصاص مادام الزناد 
مكبوسا والرصاص في المخزن موجودا. 2 © سمحن 


مؤسسة العاديات 
المكونات الأساسية للسلاح الناري هي: 
6) المؤخرة وتساعد في كبح السلاح إلى كتف الرامي. 
8) الزناد وهو مطلق النار بعملية ميكانيكية. 
©) القفل وهو الذي ينقل الإنفجار نحو الماسورة. 
0) الماسورة. 
) الفوهة. 
؟) دعامة» تحمي يد الرامي من حرارة الماسورة. 


الثقب هو داخل الماسورة والغرفة هي مكان حدوث الإنفجار في نهاية الماسورة. 


5 هر )د © زم 


5: 


هناك نوعان من الثقوب في المواسير: 
6) الثقب الأملسء, هذه المواسير 


داخلها أملس تستعمل فيها الطلقات : 
الكروية وهي غير متوازنة في الإنطلاق. ٍ 


هناك دوما فراغ بين الطلقة والثقب مما 


شن 6ق مف مرخ فضا 


8) المواسير الأخدودية, وهي تحمل 

أخاديد داخلية حلزونية» تعض هذه 

الأخاديد على الطلقة وتجعلها تدور حتى ---2- 

خروجها من الماسورة» تساعد هذه 

العملية على جعل الطلقة متوازنة. استعمال رصاص مناسب للماسورة الحاملة لعدة 


(8١ 


أخاديد يجعل الطلقات شديدة الدقة. 

عند إطلاق الرصاصة. الإنفجار في الغرفة يدفع الرصاصة نحو الماسورة» الطاقة 
المتولدة من الضغط العكسي وانطلاق الرصاصة للأمام يخلق إرتدادا يجعل الفوهة 
تقفز» باستثناء هذا العامل» يجب أن توجه الفوهة إلى أعلى عند التسديد على هدف 
بعيد لأن الرصاصة تسقط مع المسافة بسبب الجاذبية» عنما تختار المسار 28 
فالرصاصة ستختار المسار 8 الذي هو مسار منحن» عندما تبلغ الرصاصة نقطة ذروتها 
© تبدأ الرصاصة بالسقوط نظرا لمقاومة الهواء والجاذبية وتضاعف القوة الدافعة. عند 
التسديد على هدف بعيد يجدر بك تعديل أداة تصويب سلاحك لتلائم المسار 
المناسب مع خط نظرك 0 ي تصيب الرصاصة الهدف. كلما كانت قوة الدفع أكبر كلما 
كان مسار الرصاصة أكثر استقامة والأسهل في تحديد خيار المسافة في أداة التصويب. لا 


يوجد سلاح يخول لك أن تصيب نفس النقطة عدة مرات» الطلقات المستهدفة تصنع 


المجموعة ع التي تستخدم لتقييم دقة السلاح» دقة الذخيرة» أو دقة الرامي. 


ذخيرة الأسلحة النارية لديها 3 مكونات أساسية كلها مجموعة في هيكل أو خرطوشة. 
6) الممهد: هو غالبا قادح الكبسولة المصمم لتفجير وإشعال البارود. هناك ثلاث 
أنواع من الممهدات. 

1[) المشتعل بالفتيل: حيث يقدح الفتيل من طرف المطرقة التي 
تفجر الكبسولة داخل ظرف الخرطوشة. 


2) المشتعل الجاني: عندما يبضغط القادح اأسقل 1" 
الرصاصة لتفجير البارود. : 


3) المشتعل المركزي: عندما يفجر الطارق كبسولة 


موضوعة في مركز بارود الرصاصة. 


8) البارودء وهو المتفجر الأساسي في الخرطوشة» أول المساحيق المستعملة كان 
المسحوق الأسود التقليديء المصنوع من خلطات من الفحم والكبريت والملح 
الصخري. في عام 1880 اخترع أول بارود لا دخان له من النتروغليسيرين والنتروسللوز 
من قبل نوبل في السويد. هذه المواد يمكن استخدامها كمساحيق» رقائق» كرات أو 
شضيات. بتغيير الشكل تتغير سرعة الإحتراق» هذان المادتان الأخيرتان آمنتان في 
التخزين والنقل وتنتج عند الإنفجار أقل دخانا. 


©) المقذوفات يمكنها اتخاذ أشكال وأنواع لا تحصى. 


0 
1) كرة من الرصاص لها مسار طيران غير منضبط. 


2) شكل ممدود يسير بالقمة أولاء هذه الرصاصة تسير في 2( 


مسار حلزونٍ في الماسورات الأخدودية مما يحسن دقة و ) 


الوضاضة: 


3) الرصاصات الأطول والأثقل تطورت مع غلاف معدن 


أصلب للإمساك تخول مدى إصابة بعيدا ودقيقا. تبه ]) 


4) شكل سبيتزر مع مؤّخرة ذيل القارب الإنسيابية. << ) 


5) من الأقكار الحديثة إطلاق رصاص ذي عيار صغير بقوة طلق أكبر (5١‏ 


الخرطوشة الحديثة مكونة من حاوية نحاسية تحوي الممهدء البارود 5 


[١ 
والرصاصة وشكلها ملائم للماسورة حيث تكون الغرفة مغلقة عليها ي لا‎ 
تنفلت غازات الإنفجارء» وهي مضادة للماء وآمنة للتخزين والشحن.‎ 
)8( 


حجم الذخيرة يقدر عادة بأبعاد ثقب الماسورةء وحدته العيار أو المليمتر» 
الخرطوشة المشروحة الآن هي الألمانية 7.62 مليمتر “« 57. هذا يعني أن 
قطر الماسورة المناسب 8 هو 7.62 مليمتر وأن الغلاف 8 بطول 57 مليمتر. 
يمكن تنويع الأغلفة المستعملة حسب السرعات المحبذة. 


الجدول التالى يشرح خصائص رصاصة 0.3إنش للبندقية الأمريكية موديل 1906: 


المسافة السرعة (قدمر مدة السير (في الثانية) قدرة الإختراق (بالإنش) 
في الثانية) رمل بلوط فولاذ لين 
عند الفوهة 2700 0 63 34 08 


على بعد 500 ياردة 1668 0,09 13 14 001 


على بعد 1000 ياردة 1008 14 108 ٍ 0 


عندما تطلق نفس الخرطوشة يحدث ما يلي: 

1) تطرق المطرقة مركز الكبسولة. 

2) تقذف الكبسولة انفجارا نحو محتوى الغلاف النحاسي. 
3) تشعل القادحة الصغيرة الشحنة الأساسية. 


4) تنفجر الشحنة الأساسية بسرعة محدثة حرارة تصل إلى 2700 سلسيوس وبعد مرور 
5 ثانية يتمدد البارود إلى 14000 ضعف حجمه الأصلي من غازات» الضغط في 
الغرفة يصل إلى 51000 رطل قدمي بالإنش المربع. 


5) الضغط الشديد يزداد مع قربه من النهاية الضيقة الماسكة للرصاصة. 


6) الضغط يدفع الرصاصة للخروج بسرعة عالية وأخاديد الماسورة تجعلها تدور بعنف. 


الأسلحة النارية التجارية متوفرة في أغلب البلدان ويعتبر شرائها في الولايات الأمريكية في 
أي ولاية» في البلدان التي تعانٍ من الحروب الأهلية الحصول على سلاح للدفاع عن 
النفس يصبح مسألة حياة أو موت وليس سهلا الحصول عليهء حتى الجريمة المنظمة 
من أساسياتها تعلم صنع السلاح من لا شيء. ما سيأق يمكن تجميعه من أي متجر عام 
أو متجر مواد تصريفء قد لا يتجاوز ثمن ما تستحقه وأكثر لتجربة الأفكار الي ستطرح 
المائتي دولار: 

1) ممهد وخرطوشة 

2) مسدس الأنابيبء» عيار 22, 38 45» و9 مليمتر 

3) كاتم صوت 

4) بندقية الأنابيب عيار 12 

5) كارابينة 7.62 مليمتر 

6) سلاح قاذف بداقٌ 

من الأفضل استعمال أجود أنواع الموادء» مثلا يجب أن يكون الأنبوب سميكا ومتحملا 
للضغط الشديد لتجنب اعوجاجه أو انثقابه عند العملية» المواسير غير الفولاذية يجب 
تجنبها لأنها غالبا ما تذوب» بعض السيراميكيات قد تساعد في زيادة المقاومة الحرارية» 
لكنها تميل إلى التشقق والإنكسار عند الصدمء بعض ألياف الأزاميد (بلاستيك الكيفلار) 


قد تستعمل لمرة واحدة في حال عدم تواجد معادن مناسبة للعمل. 


1 ممهد وخرطوشة: 

المواد المطلوبة: 

-خرطوشة مستعملة (تأكد من توافقها مع السلاح الذي ستصنعه). 
-مسماران طويلان من نفس النوع. 

-عودا ثقاب أو ثلاثة للممهد وبين 50 و60 للغلاف النحاسي. 


ا 


-منشار. 

-برغي لتثبيته في عنق الغلاف النحاسي. 
-ميرد. 

طريقة العمل: 


1) أبرد أحد المسمارين ي يستطيع اختراق مركز 
الخرطوشة. 


2) ضع الغلاف والمسمار في فك الملزمة, 
انزع الممهد المستعمل كما في الصورة. 


ا 
لب يسمم7جببج ين 


3 انزع القادحة الصغيرة من كبسولة الممهد. 
القادحة الصغيرة 


4) أبرد حد المسمار الثاني حتى يصبح 
مسطحا. 
مسمار 


5 أل التستتات من وجة كبسؤلة الفمهد 0 


وذلك بطرقها بالمطرقة عبر المسمار 
المسطح. 


66 ازل قمة رؤوس اعواد الكبريت بسكين 0 | رأس 


ل عل بي 


المسحوق بشكل السكر (لا تطحن أكثر من 3 


رؤوس في وقت واحد). 


67 اسكب المسحوق في كبسولة الممهدء اضغطه 598 . 
جيدا بواسطة عود ثقاب حتى نهاية الكبسولة. حول بيبا )7 


8) ضع القادحة الصغيرة في جيب الممهد باتجاه جبب المميد القادح الصغير 
د غلاف نحاسي )9 


9 ضع الكبسولة في الجيب مع المسحوق السفوق 


7 الممهد الصغير 


(9) 


0 هد الفلاف التحاسى وكنسولة الممهد يفك 
الملزمةء واكبس ببطء حتى يدخل الممهد في قاع 
الجيبء الممهد الأآن جاهز للإستخدام. 


(0 كبسولة الممهد 


ملزمة 


الطرق المستخدمة للخرطوشة: 


1) انزع قمم رؤوس أعواد الثقاب بشفرة حادة. 


2 املئ الخرطوشة التى أعددنا ممهدها 
سابقا بمسحوق رؤوس أعواد الثقاب حتى 
عنقها مع الضغط بعود الثقاب. 


3) ضع قماشا باليا في عنق الخرطوشة حول 
مكان الرصاصة الإعتيادي. 


مؤسسة العاديات 
تخلص من هذه 


4) اقطع رأس البرغي تاركا طولا يساوي 


تقريبا طول رصاصة عادية. |_طول رصاصة عادية | 


5) ادخل جزء البرغي في عنق الخرطوشة» يجب أن 
يثبت مكان الرصاصة الإعتيادي بإحكام. 


2 مسدس الأثابيب المبتكر 
عبار 22 38 45 و9 مليمتر (المدى بين 15 و30 ياردة): 


المواد الطلوية: 

-للعيار 22, أنبوب فولاذي قطر ثمن إنش (3 مليمتر) وطول 6 إنشات مع نهايتين مؤنث 
5-0 

-للعيار 38» قطر ربع انش (6 مليمتر). 

-للعيار 45» قطر ثلاثة أثمان إنش (10 مليمتر). 

-للعيار 9 مليمتر» قطر ربع إنش (6 مليمتر)» يجب حفر الأنبوب ليسع الخرطوشة. 
-قابس أنابيب (يغلق الأثابيب) (مذكر) يسع الأثبوب المختار أعلاه. 

-مقرنا أنابيب (يجمع المقرن بين أنبوبين) متناسبان مع الأنبوب المختار. 

-حزام معدن ثمن ءا ربع »ا خمسة إنشات طولا (3 مليمتر ا 6 مليمتر “ا 125 مليمتر). 
-أسورة مطاطية. 

-مسامير مسطحة الرؤوس نوع 06 أو 08 بقطر جز من 16 جزءا للإنش. 

-مسمارا خشب رقم 8. 

-مثقاب وثاقب. 

-قضيب خشي أو معدن ثمن إنش (3 مليمتر) < 8 إنش طولا للعيارين 22 و9 مليمتر. 


-قضيب خشي أو معدن ربع إنش (6 مليمتر) “ 8 إنش طولا للعيارين 38 و45 مليمتر. 


مؤسسة العاديات 


-منشار أو سكين. 

-قطعة خشبية صلبة 8 إنش < 5 إنش < 1 إنش سمكا لجميع العيارات باستثناء ال 45 
الذي يتطلب سمك 8.5 إنش < 6.5 إنش » 1إنش. 

طريقة العمل: 

1) تأكد بعناية من الأنبوب وتوابعه: 

6) تأكد من عدم وجود شقوق أو عيوب. 

8) تأكد من القطر الداخلي للأثتبوب باستعمال خرطوشة من العيار المختار» يجب أن 
يسع الأنبوب الخرطوشة بضيق دون زيادة عن اللزوم أو نقصان. 

©) خارج الأنبوب يجب أن لا يكون أقل من مرة إلى نصف مرة من قطر الخرطوشة. 
عبار 22: 


2) اثقب ثقبا بقطر 64/15 إنش (0.5 سنتيمتر) 
بعمق 16/9 إنش (1.5 سنتيمتر) في الأنبوب كمكان للح دورط 
للخرطوشة:؛ للعيارات الصغيرة عمق 8/3 إنش (1 6 إنش أو 3/8 للقصير آل ]| 
سننيمتر) يكفي» عند وضع الخرطوشة في الثقب دمل ] 

يجب أن تتماس نهاية الخرطوشة مع فتحة الأتبوب. 

3) أدخل المقرن حول الأنبوب» ثم قض 2 , مقرن (تم قطعه ليناسب الخرطوشة) 

الزائد منه بحيث يسمح للقابس بالإلتصاق 
بدقة مع مؤخرة الخرطوشة. 


4) اثقب ثقبا بعيدا عن مركز القابس 
بحيث يسمح بدخول المسمار (لا تثقب في 
المركز). 


5) أدخل مسمارا في ثقب القابس حتى نهايته» 


نهاية المييمار 
اقظطع عنن ذلك المسمان مع ترك حوال 16/1 إنش كم مسمار 


(1.5 مليمتر) عن نهاية القابس» ثم اجعل الحواف 116 5 
ملساء بالميرد. دن 1 


العيار 38: 


2) اثقب ثقبا بقطر 64/35 إنش (14 مليمتر) كن | 
وطول 34 إنش (2 سنتيمتر) داخل المقرن | سب 
لإزالة الأخاديد, يجب أن يكون دخول 4 إتض 


الأنبوب في الثقب محكما. 

3) اثقب ثقبا بقطر 64/25 إنش (1 

منقيمة) داكل الأفون» تعمل 

القخرطوفة كمقابي:فتها تكن [لسب 1/8 إك[ س] 
الخرطوشة داخل الأنبوب» يجب أن 


تعلق مؤخرة الخرطوشة في فتحة ل 
الأنبوب» أدخل المقرن بإحكام في الأنبوب» الج المثقوب أولا. 


مؤسسة العاديات 


9 مليمتر: 

2) اثقب ثقبا بقطر 16/9 إنش (1.43 سنتيمتر) وعمق 7 عا 
إنشن لحوال ترا ذال حاف ال ا 2 

ءِ 5 56 إنذ 

اغخاؤيدة الطلزونرة, يهب أن ركوة الحت المتقون 2 

محقير الماك بقطفة :مق الأشوث داخلة. 


3) اثقب ثقبا بقطر 64/25 إنش (1 

داخل الأنبوب. استعمل الخرطوشة 
كمقياس» عند دخول خرطوشة في 
الأنبوب» مؤخرة الخرطوشة يجب أن 9 مليمتر 
تكون ملامسة بدقة لفتحة الأتبوب» أدخل 

الأنبوب بإحكام في المقرنء النهاية المثقوبة أولا. 


١‏ 4 إنش ا 


4) أثقب ثقبا في مركز القابس (مغلق الأتبوب) بصفة 
تسمح للمسمار باختراقه. هذه المرة الثقب يجب أن 
يكون في المركز. 


5) أدخل المسمار في القابس حتى يخرج من الجانب 
الآخر مربع الشكل» اقطع الزائد من المسمار تاركا 


حوالى 16/1 إنش (0.158 سنتيمتر) بعيدا عن مؤخرة ا 
١ 2-0‏ 6 إنش قايس 
القايس» أبوة نمانة المسمان بالفيرة, 


مسمار 


6) إحن الصفيحة المعدنية لشكل لا 
واثقب ثقوبا لمسامير الخشبء أبرد 


حزتين من الأعلى. 


7 انشر كما في الصورة قطعة من 
الخشب الصلب سماكة إنش واخن 


(2.54 سنتيمتر). 


8 اثقب ثقبا بقطر 16/9 إنش (1.43 بعد نصف إنشح 
ستتيمتر) :داخل القطعةء يحي أن تعد 


من الأعلى. 


مؤسسة العاديات 


9) أدخل الأنبوب خلال الثقب وأحكم 
الواجهة بالمقرن. شد نهاية الأنبوب 
المثقوبة بالقابس من الخلف. 1 


0) ضع الصفيحة المعدنية فوق يد المسدس وشده من الجانبين بالمسمارين. 


1) اربط أحزمة مطاط من فوهةء الصفيحة المعدنية 
عه ١‏ 
ع 


ا 


المسدس ومن الخلف في حزق 


الضفيحة المعدنة. 


مؤسسة العاديات 
عبار 45: 


تابع مراحل العمل من 4 إلى 6 لمسدس 9 مليمتر سابقا. 


3) قص قطعة الخشب كما في الصورة. 


ل-سوسشض_لإم 


1 ونصف 4 

8 ونصف 265 
6 20 
1 ونصف 4 


12.5 5 


مؤسسة العاديات 


ملاحظة: إن لم يتوفر مثقاب عيار 16/9 إصنع أخدودا أعلى الخشب بشكل /ا وثبت 


الأنبوب جيدا بشريط لاصق. 


4) إصنع أخدودا بعمق 8/3 (9.5 مليمتر) أعلى المسدس. 6 


5) أغلق جاني الأتبوب 
بمقرنين» ضع في أحد تمل( !| ا ]| 1 
١ 55 5‏ 000 


مفرن 


6) أحكم شد قابس وت72)2 
الأنبوب بأعلى 
المسدمن باستلاكه أن 


7) (اختياري) احن برغيا كزناد 
للمسدسء اثقب القطعة الخشبية 


مالم راان انل الول 


وضع البرغي في الثقب يي يمسك لآ 
الصفيحة المعدنية للخلفء في 
حال عدم وجود برغي استعمل 
القطعة المعدنية كزناد بسحبها 


للخلف وإطلاقها. 


8 اتبع المراحل 9» 10 و11 لمسدس ال 9 مليمتر. 


9 ضع القطعة المعدنية في الجسم الخشي 
بصفة تجعلها تضرب رأس المسمار عند 


أطلذقهاءثىّ احكير اضباكها بالمسامس (أو 


البراغي) من الجانبين. 


0) لف الرباط المطاطى فى 
الفوهة وبين حزق القطعة 
المعدنية من الخلف. 


كيف تستعمل مسدس العيار 45: 

1) كيفية التذخير: 

) أفصل القابس من المقرن الخلفي. 

0) لف السلك المطاطي خلف البرغي المعوج. 
©) أدخل الخرطوشة في الأنبوب. 

0) أعد سد المقرن بالقايس. 

2) كيفية الرمي: 


8) اسحب القطعة المعدنية للخلف واحكمها 


بالسلك المطاطي من الحزتين ثم أمسكها للوراء 


بالبرغي المعوج. 
د) حرك البرغي قليلا لتضرب القطعة الحديدية 
المسمار وتطلق الرصاصة. 


2 


د 
5 


11 


ظ 11 


ملاحظة: في حال عدم استعمال البرغي» فقط اسحب القطعة المعدنية للخلف 


فسيرجعها المطاط لتضرب المسمار. 

3) كيفية التخلص من الخرطوشة المستعملة: 
3) أل العقمن من المقرن: 

) أدخل قضيبا في فوهة المسدس وتخلص 
من الظرف الفارغ. 


5 ان 


3 


لالد < 


كا 


مؤسسة العاديات 
كيفية استعمال العيار 22, 38 و9 مليمتر: 
1) كيفية التذخير: 


5)]زل القادمن هن المقرت: 


) أرجع القابس مكانه. - 


م) ضع الخرطوشة داخل الأنبوب. 5 


2) كيفية الرماية: 

) اسحب القطعة المعدنية للخلف 
بإيهامك. 

) أطلق القطعة المعدنية. 


3) كيفية إزالة الظرف الفارغ: 


3) انزع القابس من المقرن. 
إنش من الفولاذ أو الخشب في 
فوهة المسدس وأخرج الظرف 


الفارغ. 


إجراء السلامة, تجربة الرمي قبل الرمي اليدوي: 

1) اختر مكانا للاختباء خلفه كشجرة أو حائط في حال دمر المسدس عند اطلاقه. 
2 حمّل المسدس على مكان ثابت على بعد عشرة أقدام على الأقل من المخباً. 
3) اربط حبلا بالقطعة المعدنية التي على المسدس. 

4) ماسكا القطعة الأخرى من الحبل اختباً. 

5) اسحب الحبل لسحب القطعة المعدنية للخلف. 


6) أطلق الحبل لإطلاق النار (في حال عدم الإطلاق» قصر الأزبطة المطاطية أو ضاعف 
عددها). 


3 كاتم صوت: 


المواد المطلوية: 
-حاوية قنابل أو حقة 
وقطر 2 وثلاثة أرباع 


الكنشن: 


-وصلة أنابيب بطول 6 إنشات (15 سنتيمتر) (انظر الجدول الأول للقطر). 
-مقرنا أنابيب (انظر الجدول الثاني للأبعاد). 

-نسيج قطني (انظر الجدول الثاني للأبعاد). 

-مثقاب. 

-قطن امتصاص. 

مراحل العمل: 


1) اثقب حاوية القنابل الفارغة من الجهتين ي تسمح بدخول وصلة الأنابيب عبرها 
(أنظر الجدول الأول). 

2) اثقب 4 صفوف من 0 
الثقوب خلال وصلة الأتابيب ! 
(انظر الجدول الأول). 0 


الجدول الأول: 


المقاسات (بالإنش) 

العيار 4 8 6 0 عدد الثقوب الثقوب جميعا 
عيار 45 5/3 1/4 0113 8/3 12 48 

عيار 38 5/3 1/4 1/4 1/4 13 48 

علعار 5/3 1/4 1/4 1/4 12 48 

2 مليمتر 5/3 1/4 1/4 1/4 7 48 

عيار 22 1/4 12/5 /ه8* 2 /8 14 56 


* استعمل أنبوبا ثقيلا. 


3) أدخل مقرنا في وصلة الأنابيب المثقوبة. 


4) إقطع الزائد من المقرن لتسمح إقطع الزائثر 
لماسورة السلاح بالدخول كاملة في 


لألاد ه ه د هه ه ه هو هه 


كاتم الصوتء يجب أن تلامس 


فوهة السلاح وصلة الأنابيب. 


- 7 
5) افصل القسم العلوي من حاوية 
القنايل من الجزء السفلي. 9 


حاوية قنابل 


مؤسسة العاديات 


في قاع الجزء السفلى من حاوية القنابل. 
املا الحاوية بالقطن الممتص وحول وصلة 
الأنابيب. 


67 رص القطن الممتص في القسم العلوي من حاوية القنابل ماعدا الثقب المركزي» 
اجمع الحاوية بقسمها السفلي. ش ش 
8) أحكم الطرف الثاني من الوصلة 
بالمقرن. 

ملاحظة: استعمالك لوصلة أنابيب 


أطول» بنفس حجحم م و8 


مخفض كثيرا صؤث الظطلفة: 


مؤسسة العاديات 
كيفية الإستعمال: 
1) أحكم تجميع الكاتم مع النوع المختار من السلاح. 
2) ضع الكمية الصحيحة من حشوة القطن في فوهة الجهاز. 


الجدول 2: حشوة القطن: الأحجام 


عيار 45 5 «< 6 إنش 
عبار 38 4*1 إنش 
9 مليمتر 1 4 إنش 
2 مليمتر ا 
عبار 22 لا حاجة 


3) ذخر السلاح. 

4) السلاح جاهز للإستعمال. 

ملاحظة: هناك نوعان من الأصوات التي تحدثها الأسلحة النارية: 

1) إنفجار البادئ والبارودء وهذا كتمه ممكن بالكاتم . 

2) صدمة سونيك مصغرة تحدثها الرصاصة عند تجاوز سرعة الصوتء هذا النوع لا 


يكبح بالكاتم» لهذا تستعمل أنواع خاصة من الذخائر للأسلحة الكاتمة» مما يخفض من 
مدى الطلقات. 


المواد المطلوبة: 


-خشب مقياس 2 < 4 ا 32 إنش. 

-34 إنش أنبوب ماء أو غاز متوسط بطول بين 20 إلى 30 إنش مسننة من نهاية واحدة. 
-34 إنش مقرن أنابيب فولاذي. 

-قابس أنابيب صلب قياس 34 إنش. 
-حزام معدن (4/1» 16/1 < 4 إنش). 
-فتلة ثقيلة (طول 100 ياردة). 

-3 مسامير خشب مع برغي. 

-مسمار مسطح الرأس نوع 60 أو 80. 
-مثقاب يدوي. 

#متشازذ اف سكية: 

-ميردة. 


-دهن خشب أو ورنيش. 


مؤسسة العاديات 
-روابط مطاطية. 
طريقة العمل: 
1) تأكد من الأتابيب والوصلات بعناية: 
) تأكد من عدم وجود شقوق أو عيوب. 
) تأكد من داخل الأنابيب» يجب أن تدخل خرطوشة الصيد رقم 12 في الأنبوب لكن 
ليس مؤخرتها. 
©) يجب أن يكون القطر الخارجي للأنبوب إنشا (2.54 سنتيمتر) على الأقل. 


2) إقطع القطعة الخشبية حسب الأبعاد في الصورة. 


أ 3 ونصف إنش ٍ 


3) قص أخدودا بشكل /ا بعمق 8/3 إنش في قمة القطعة | 


الخشبية. إنش 


4) أدخل المقرن في الأثبوب إلى حين إحكامه. 


5) ادهن الأنبوب 
والأخدود ذا الشكل ٠/‏ 
بالورنيش أو الدهان» ٍ 
وبينما لا يزال الدهان غير جاف», ضع الأنبوب في الأخدود واربطهما بإحكام بالحبل 
المجدل الثقيلء» إدهن الحبل بالدهان بعد كل لفة. 


6) اثقب ثقبا في مركز قابس الأنابيب 


(يستعمل لغلق الأنابيب) ليسمح ١‏ 
للمسمار بالدخول. 


67 أبرد النهاية المسننة للقابس لجعلها 


7 
/ 


777 7 72 6 ا رج 
الافالكى 1000 3 يرنه 


0 


8) أدخل مسمارا في القابس» 
اقطع الزائد تاركا فقط 32/1 إزشا مسح سيل يه مسمار 


خارج القابس. 
2 إنش - قابس أنابيب 


9) أدخل القابس في المقرن. 


0) عوج صفيحة معدنية نصف انش 
لمسمار الخشب. اعمل حزة في 


الجانب الطويل بعيدا نصف ربع إنش 


إنش عن العوج. 


1) لف الأشرطة المعدنزية 
حول الخشب مع ترك مجال 
للصفيحة لطرق المسمارء ثبت 
الآن. الصنفيحة بالمسامين: 


2) ضع المسامير 
على جاني الجسم 
الخشبي على بعد 4 
إنشات من الأشرطة 


المعدنية. اربط سلكا 
مطاطيا خلال الشريط المعدن ومع المسمارين من جهتي الصفيحة المعدنية. 


تجربة السلامة: اتبع تعليمات السلامة للأسلحة المبتكرة. 


مؤسسة العاديات 
كيف تستعمل بندقية الصيد: 


3) أخرج القابس من المقرن. 


) أدخل خرطوشة الصيد. 


ع) أحكم إغلاق المقرن 


2) إطلاق النار: 


للخلف بإيهامك. 


) أطلق الصفيحة. 


3) كيفية استخراج الظرف المستعمل: 
8) فك القابس من المقرن. 


) خض السلاح للخلف لإسقاط الظرف المستعمل. 


5 كارابينة 7.62 مليمتر: 


المواد المطلوية: 
-قطعة خشبية بأبعاد 2 4< 30 إنش. 


- أنبوب قطر 1 إنش من الحجم 
الإعتيادي لأنبوب الماء أو الغاز 


بطول 20 إنشا مسنن من جهة واحدة. 

- مخفض قطر 8/3 إلى 4! إنش. 

- أنبوب مسنن قطر 8/3 وطول إنش ونصف. 
- مقرن أنابيب قطر 8/3 إنش. 

- حزام معدن 1<“ 16 4 إنش. 

- حبل مجدول ثقيل (حوالي 100 ياردة). 
- 3 مسامير خشب وبرغي. 

- مسمار مسطح الرأس بطول إنش. 

- اقب يدوي. 

ا 1 

- مبرد. 


- مفتاح ربط الأنابيب. 


- ورنيش أو دهان. 


مؤسسة العاديات 
- أربطة مطاطية. 

-قابس أنابيب صلب قطر 8/3 إنش. 

مراحل العمل: 

1) تأكد من سلامة الأنابيب ولوازمها بعناية. 

) تأكد من عدم وجود شقوق أو عيوب. 


0) تأكد من القطر الداخلي للأنبوب» أنبوب بقطر 8/3 إنش يجب أن يسمح بولوج 
خرطوشة عيار 7.62 مليمتر. 
2) اقطع قطعة الخشب حسب الأبعاد التي في الصورة. 


لل دهة1]5إنش لسسع 


يبد بيت بيت بيد بيد عي عبد يي يبدا لعن لعي يد اليد سيد عي عم اليد 


3) إصنع أخدودا بعمق 14 إنش في أعلى القطعة 
١‏ حد بية. 


4 إنش 


3 
|: 


4) اصنع ماسورة البندقية من الأنبوب: 


3) ابرد أو اثقب القطر الداخلي للجانب المسنن للأتبوب (الذي طوله 20 إنش) إلى عمق 
حوالي ! إنش ي يتسنى لعنق الخرطوشة التمسك. 


م) أحكم المخفض فى الأتبوب المسئن باستعمال مفتاح الربط. 
) أحكم الأنبوب الأصغر المسنن داخل المخفض. 


0) أدر مقرن الأنابيب ذي القطر 8/3 إنش في الأنبوب المسنن باستعمال مفتاح الربط 


يجب أن تكون القطع محكمة الربط. 
مقرن 3/8 إنش 


[/اتط) 


أنبوب مسنن قطر 3/8 وطول إنش ونصف 
5) ادهن الأنبوب والأخدود بالورنيش أو الدهانء بينما لا يزال طرياء ضع الأثبوب في 
الأخدود ولف حولهما طبقتين من الحبل المفتولء ضع دهانا أو ورنيشا على كل طبقة. 


مخفض قطر 3/8 إلى 1/4 إنش 


المسيمان باختراقة. 


7 أبرد تسننات القابس لجعلها مسطحة. 


مؤسسة العدياك 


2 سسمسمار 
8) أدخل المسمار في القابس واقطع 
الزائد منه تاركا 32/1 إنش (2 مليمتر) 
فقط خارجا. 


قابس أنابيب 
1032 سيا 


معدنية إنشس 
ل ل بكم 
على شكل ا واثقب ثقوبا لمسامير 


تعند| ثصرة انش عن الإعوجاج. 


1) ضع الصفي ا 0 


2 ضع ارين فلن جادي 
المسعر الحفي على بهد 
إنقات أمام الصنيحة فرق | 
الرناكا المطاطي حول حزة 
الصفيحة واربط المسمارين 
بالرباطمن الوكين 


ارده 


إتبع مراحل السلامة التي ذكرت سابقا في قسم الأسلحة النارية. 
كيف تستعمل المندقية (كارابينة): 
1) للتذخير: 


3) إنزع القابس من 
المقرن. 


)١‏ ضع 
الخرطوشة في : 
الأنبوب. 0 


) أحكم إرجاع القابس للمقرن. 
2) للإطلاق: 


لتحت الصفيعة 
للخلف وشدها بإبهامك. 


0) أطلق الصفيحة. 


3) كيفية نزع الظرف المستخدم: 
8) إنزع القابس من المقرن. 


م) أخرج الطلقة المستعملة بغصن أو قضيب. 


مؤسسة العاديات 
6 السلاح القاذف: 
فواسلاح معن ستعمل زقوين :| كتريت الاين كبازوة روخسها معد كمقنوف الى 
القاتل 40 ياردة. 


المواد المطلوبة: 


-أنبوب معدن بطول 24 إنش (61 سنتيمتر) وقطر 8/3 إنش (1 سنتيمتر)» مسنن من 


جانب واحد. 

-غطاء نهاية يسع الأنبوب. 

-الكبريت الآمن» 3 حقق بكل منها 20 عودا. 

-خشب بأبعاد 28 < 4 » 1 إنش (10«»70< 2.5 سنتيمتر). 

-فتيلا أمان» كبريت آمن أو فتيل مفرقعات أطفال. 

-شريط لاصق للإلكترونيات. 

-حزام معدن أبعاد 4 < 4! “ 16/3 إنش (10 سنتيمتر < 6 مليمتر » 4.5 مليمتر). 
-خرقتان أبعاد 1 *« 12 و1 * 3 إنش (2.5 ا 30 و 2.5‏ 8 سنتيمتر). 

-روابط مطاطية. 


-مادة معدنية (قضيب فولاذي أو برغي بدون رأس قطر 6/7 إنش (11 مليمتر) أو 16/7 
إنش طولا (11 مليمتر) من الحديد أو إنشا وربع طولا (31 مليمتر) من الألومنيوم أو 
5 إنش طولا (8 مليمتر) من الرصاص. 


-قرص معدن قطر إنش (2.35 سنتيمتر) وسمك 16/1 إنش (1.5 مليمتر). 

-برغي قطر 32/3 إنش (2.5 مليمتر) مع حلقته. 

-منشار أو سكين. 

طريقة الصنع: 

1) أولا تأكد من الأنبوب وتوابعهء يجب خلوها من الشقوق أو العيوب. 

2) إثقب ثقبا في غطاء النهاية يسمح بولوج ١‏ 
الفتيل. 1 


متري (سنتيمتر) إنجليزي (إنش) 
5 2 

4 10 

14 36 

28 71 


إي با 


4) قص أخدودا بعمق 8/3 إنش (9.5 مليمتر) أعلى الجسم 


5) أغلق الأنبوب بغطاء النهاية بإحكام. 
6) إربط الأنبوب 
بالحبل المفتول أو 
الشريط اللاصق. 


7 عوج الصفيحة المعدنية لشكل ا 
واثقب فيها ثقويا للمسامير الخشبية. 
إعمل حزة في القسم الطويل من 


الصفيحة بعيدا نصف إنش (1 سنتيمتر) 


عن الإعوجاج. إإناقةة" و نصف إنش 
8) ضع الصفيحة على الجسم الخشي بحيث تضرب عند دورانها مركز الغطاء 
المثقوب. 


9) صل القرص المعدن مع الصفيحة بالبرغي 
والحلقة. من شأن هذه القطع صد الصدمة 


التي تحدث في ثقب مركز الغطاء عند إطلاق 
النارء تأكد أن مركز البرغي موجه للثقب في 
مركز القرص. 


0) ركب الصفيحة في الجسم 
الخشبي باستعمال مسامير 
الخشب: 


1) ضع براغي في جهتي الجسم الخشي على بعد 4 إنشات (10 سنتيمتر) أمام 
الصفيحة» مرر رباطا مطاطيا على 
حزة الصفيحة واربطها بالبرغيين من 


كيفية الإستخدام: 
8) في حال استخدام كبريت مفرقعات أطفال: 


1) قص رؤوس ثلاث علب كبريت الأمان 6 
بسكين» ثم اسكبها في الأنبوب. 


2) اطو نهاية الخرقة أبعاد 1 “ 12 إنش 3 مرات ي 
تصبح بمساحة إنش مربع من 3 طبقات. ضع الخرقة 5 
داخل الأنبوب لتغطية رؤوس الكبريت» الجانب ا 


المطوي أولاء إضغط ببطء مع الحذر. 


الأنبوب» ضع 1< 3 إنش من 
الخرقة ففطلة القطعة 


4) ضع كبريت مفرقعات الأطفال في ثقب ات 
الغطاءء تأكد من أن الصفيحة ستضرب جح سي ]ريط لاصق 
عر 
ل 


١ الكتروث:‎ 


ملاحظة: من الضروري شد الكبريت بشريط ظ ١‏ 


5) عند إرادة الإطلاق» إسحب الصفيحة للخلف 
وأطلق. 
8) عند استخدام الكبريت الآمن: 


1) إتبع نفس المراحل من 1 إلى ثلاثة في 8. 


2) إقطع قمة رأسي كبريت السلامة حب حتت 0 
بسك ن. 55 أ قمة 


مؤسسة العاديات 


3 ضع أحد القمتين في ثقب الغطاء. 


4) ضع القمة الثانية على شريط لاصقء» ضع 
الشريط على الغطاء بحيث تكون قمة رأس 
الكبريت قبالة ثقب الغطاء. 

5) عند إرادة الإطلاق إسحب الصفيحة للخلف 


) في حال استعمال فتيل الأمان (منصوح به للفخاخ): 


1) انزع غطاء النهاية من الأنبوب. 
اربط إحدى نهايات الفتيل» أدخل 
الفتيل من داخل الغطاء وأخرجه 
بحيث تظل العقدة داخل غطاء 
النهاية. 


2 اتبع مراحل 1 و2 و3 ل8 . 


3) اربط العديد من كبريت الأمان 
حول الفتيل. 


ملاحظة: نهاية الفتيل يجب أن تكون 
محاطة برؤوس الكبريت. 

4) لف مشعل الكبريت حول الرؤوس 
واحكم شدها بشريط. 


5) أعد غطاء النهاية للأنبوب. 


١ 


قرين الشتاير 
6) عند جاهزيتك للإطلاق» إسحب مشعل الكبريت لإشعال رؤوس الكبريت وبالتالي 


الفتيل بحركة قوية وسريعة. 


تم بفضل الله وحده 
الكتيب القادم : الفصل الأول» المتفجرات. 
اللهم احفظ أمير المؤمنين أبا بكر القرشي 
البعدادي وسدد خطاه 


